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この説明書は、古紙70%な上の再生紙と、 

V0C (揮発性有機化含物)ゼ□植物油型ィ 
ンキを使用しています。 

Printed on 70% or more recycled paper 
using VOC (Volatile Organic 
Compound)-free vegetable oil based ink. 


曰本語 


このコンバージョンレンズは、付属のアダプターリングを取り付けることによ 
り、フィルター径び30 mm 、 37 mm のソニー製デジタルビデオカメラレコー 
夕‘一 (し U 下カメラとする）でご使用になれまず。 


English 


This conversion lens is designed for use with a Sonv digital video camera recorder 
(referred to below as "camera") wnich has a 30 mm or 37 mm diameter filter by 
attaching the supplied adaptor ring to the camera. 


么警告安をのたゆに 


ソニー 製品は、安全に充分配慮されています。しかし、間違った使いかたをす 
ると、人身事故び起きる恐れびあり危険です。事故を防ぐために次のことを必 
ずお守0 ください。 


• ま全のための注意事頂を守る。 

• 故障したら使わずに、ソニーの相談窓□に相談する。 


A 警告 

— 

下記のを意事項を守 6 ないと、事なによ 0 巧 亡や大 
けび の原因となりまず。 

直接太陽を號かないでください。 

目をいためた0、失明の原因となることびあります。 

IA 注意 

下記の ミ 主意事頂を巧 6 ないとけがをずることがあ 0 
まず。 


コンパ’ージョンレンズに取り付いた MC プ n テクターなどを取りはずすときは、 
MC プ n テクターなどに柔5かい巧などをあて、ゆつく D ゆるめてください。 
(イラスト囚参照） 

コンパ’ージョンレンズを落下して、けがをしないよラに巧分にごま意くださし、。 
ミ主意を怠ると、思わめけがをずることびありまず。 


コンパージョンレンズの取日付けかた 

1 カメラにアダプターリングを取り付ける。（イラスト□参照） 

付属のアダプターリングには径び表示されていまずので、お手持ちのカメラ 
のフィルター径と同じ径び表示されているアダプターリングを取り付けてく 
ださい。 

2コンパ‘ージョンレンズを「カチッ J といラ音びずるまで巧し込む。（イラスト 
回参照） 


使用上のご ミ 主意 

• 下記のカメラをお使いの方は、カメラの撮影設定を r ワイコンレンスにし、顔 
検出を r 切」にしてください。それ政外の機種で、顔横出機能を搭載したカメラ 
をお使いの方は、カメラの撮影設定を「ワイコンレンズ」に設定してご使用くだ 
さい。 

お手持ちのカメラの取扱説明書ちあわせてご覧<ださい。 

HDR - SR 12/ SR 11/ SR 10/ CX 12/ CX 1 1 / UX 20/ UX 19/ UX 10 
DCR - SR 220/ SR 210/ DVD 910/ DVD 510 

* 対象の力;ラはすべての国または地域で取り扱いをしているわけではありま 
せん。 

• カメラのズーム機能をお使いのときは、ズームをワイド端に設定してくださ 
し、ズームレバーを望遠 ( T ) 側へスライドさせても、ピントびをわないことび 
あ0ます。 

• コンバージョンレンズをお使いになるとさに、フィルターを同時に使用するこ 
とはおすすめでさません。 

• 持ち運びの際は、コンバージョンレンズを取りはずしてください。 

• コンバージョンレンズを装着するときは、衝撃をちえないよラにごミ主意くださ 
い。 

• コンバージョンレンズをお使いにならないとさは、必ず付属のキヤ U ングケー 
スに収納してください。キヤ1」ングケースは、カメラのグ U ップベルトに取り 
付けることびでさます。（イラスト因参照） 

• コンバージョンレンズをキヤ1」ングケースに収納ずるとさは、落下防止のため 
キヤ U ングケースのファスナーをしっかり閉めてください。 

• 湿度の高い場所に長期間置かないでください。カビび発生ずることびありま 
す。 

• 力;< ラの、シーンセレクションまたはプ□グラム AE をお使いのとさ、オート 
フォーカスではピントび正しく含わないモードびあります。そのとさは、 

フォーカスは手動で合わせてください。 

• お使いの機種によっては、おまかせオートを「入」にするとフォーカスび合わな 
い場をびあります。その隙はおまかせオートを「切」にして<ださい。 

• フォーカススイッチび無限モードになっていると、ピントび合いません。 

• コンバージョンレンズを取り付けたあと、コンバージョンレンズ本体を持って 
カメラを持ち運ばないでください。 

• カメラをご使巧にならないとさは、アダプター U ングを取りはずすことをおす 
すめします。 


使用上の制限について 

お使いの力;>< ラによってはコンバージョンレンズを取り付けると 
一 内蔵フラッシュび自動的に発光禁止になるモデルびありまず。自動的に発光禁 
止にな5ないモデルでち、画像にコンバージョンレンズの影びでさる場合びあ 
るため、使用をおすずめでさません。内蔵フラッシュを発光禁止に設定してお 
使い < ださい。 

ー ナイトショット/ナイトショットフラス/ホ□グラフィック AF / ナイトフ 
レーミング/赤が線 U モコンなどの機能び使用でさない場合びあります。 

結露について 

結露とは、コンバージョンレンズを寒い場所か b 急に暖かい場所へ持ち込んだ 
とさなどに、コンバージョンレンズの内側件列側に水滴び付くことです。結露 
を起こ0にくくするためには、一度コンバージョンレンズをビニール袋かバッ 
グなどに入れて、使用する環境の温度になじませてか5、取り出してくださ 
い。 

お手入れについて 

コンバージョンレンズ表面に付いたホコリは、ブ□ワーブラシか柔らかい刷毛 
で取ってください。指紋、その他の汚れは中性洗剤液をしみ込ませた柔5かい 
巧でなさ取ってください。 


保証書とア フターヴー ビス 

保証書について 

• この製品には保証書び添付されていますので、お買い上げ店でお毒け取りくだ 
さい。 

• 所定事項の記入および記載内容をお確かめのラえ、大切に保管してください。 

• 保証期間は、お買い上げ曰より1年間です。 

アフターサービスにごいて 

調子が悪いとをはまずチェックを 

この説明書をちラー度ご覧になってお調べください。 

それでち具合の悪いとさは 

ソニーの相談窓□にご相談<ださい。 

ご相談になるとさは次のことをお知5せください。 

• 型名： VCL - HGE 08 B 
• 故障の状態：できるだけ詳しく 
• お買い上げ曰 

保証期間中の修理は 

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧 
<ださい。 

保証期間経過後の修理は 

修理によって機能び維持でさる場をは、ご要望によ0有料修理させていたださ 
ふ9 〇 


まな仕様 


倍率 0.8 倍 

レンズ構成 1群1枚 


外径寸法 

質量 

同捆物 


最大径約の60 mm 
全長 約 16.5 mm 
約38 a 

ワイドエンドコンバージョンレンズり）、 
アダプターリング （3 日 mm 、37 mm 用各])、 
キヤ1」ングケース （1) 、印刷物一式 


仕様およびが観は、改良のため予告なく変更することびありまずび、ご了承く 
ださい。 


WARNING 

Do not directly look at the sun tnrough this conversion lens. 
Doing so might harm your eyes or cause loss of eyesight. 


Caution on detaching the MC protector 

To remove the MC protector or other accessory attached to the conversion lens from 
an adaptor ring, put a soft cloth over the MC protector and slowly unscrew it. (See 
illustration 因!） 

To avoid injury, be careful not to drop the conversion lens. 

Careless handling may cause injury. 


Attaching the conversion lens 

1 Attach the adaptor ring to the camera. (See illustration 口 } 

The diameter size is marked on the supplied adaptor ring. Attach the adaptor 
ring which has the same diameter as your camera. 

2 Push in the conversion lens until it clicks into place. (See illustration 

回） 


Notes on use 

• If you use any of the camera models below, set the shooting setting of the 
camera to [WIDE CONVERSION] and set the FACE DETECTION function 
of the camera to [OFF]. If you use any other camera model that has a FACE 
DETECTION function, set the shooting setting of the camera to [WIDE 
CONVERSION]. Also refer to the operating instructions of the camera. 
HDR-SR12/SR11/SR10/CX12/CX11/UX20/UX19/UX10 
DCR-SR220/SR210/DVD910/DVD510 

*Tlie above camera models may not be available in all countries/regions. 

• When using the zoom function of the camera, set it to the wide angle position. If 
you slide the zoom lever to T (telephoto), the image may be out of focus. 

• Using a filter when the conversion lens is attached is not recommended. 

• Detach the conversion lens when transporting. 

• Be careful not to hit the conversion lens while attaching it. 

• When not using the conversion lens, always store it in the supplied carrying case. 
The carrying case can be attached to the grip belt of the camera. (See illustration 

因） 

• To prevent the conversion lens from falling from the carrying case, always close 
the carrying case fastener firmly. 

• Do not keep the conversion lens in a very humid place for a long period of time or 
mold may develop. 

• When using the cameras SCENE SELECTION function or PROGRAM AE 
function, automatic focus does not work in some inodes. Adjust the focus 
manually in this case. 

• If you set [INTELLIGENT AUTO] of the camera to [ON], the image may be out 
of focus, depending on your camera. Set [INTELLIGENT AUTO] to [OFF] in this 
case. 

• You cannot focus when the focus switch is set to infinity mode. 

• Do not hold the camera only by the attached conversion lens. 

• Keeping the adaptor ring detached from the camera is recommended when not in 
use. 

Restrictions on use 

Depending on your camera, the following may happen when attaching the 
conversion lens: 

— The built-in flash may be disabled automatically. It is not recommended to use 
the conversion lens with a camera that cannot be disabled automatically, because 
a shadow of the conversion lens may appear in the image. Set the flash to be 
disabled before use. 

—You maybe unable to use functions such as NightShot，NightShot plus, Hologram 
AF, NightFraming and Infra-red remote control. 

Condensation 

Condensation may appear on the conversion lens ii it is taken directly from a cold 
place to a warm place. To prevent this, place the conversion lens in a plastic bag or 
something similar before taking it to a warm place. When the air temperature inside 
the bag reaches the surrounding temperature, take the conversion lens out. 

Cleaning the conversion lens 

Remove any dust from the surface of the conversion lens with a blower brush or soft 
brush. Wipe off fingerprints or other smears with a soft cloth slightly moistened with 
a mild detergent solution. 


Specifications 

Magnification 0.8 

Lens structure 1 group,1 element 

Dimensions Maximum diameter: Approx. 0 60 mm (2 3/8 in.) 

Total length: Approx. 16.5 mm (21/32 in.) 

Mass Approx. 38 g (1.4 oz.) 

Included items Wide end conversion lens (1), 

Adaptor ring (30 nim/37 mm)(1 for each), 
Carrying case (1 )， 

Set of printed documentation 

Design and specifications are subject to change without notice. 


Fran^ais 


Ce convertisseur grand angle est con^u pour etre utilise avec un cam ろ scope 
enregistreur video numerique Sony (d ろ sign ろ ci-apres par le terme « cam ろ scope ») 
avec un filetage de 30 mm ou 37 mm de diametre, en fixant la bague dadaptation 
fournie au camescope. 


AVERTISSEMENT 

Ne regardez pas directement le soleil a travers ce convertisseur. 
Ceci peut entrainer des lesions visuelles ou la perte de la vue. 


Precautions a prendre pour retirer le protecteur MC 

Pour retirer de la bague d adaptation le protecteur MC ou un accessoire fixe au 
convertisseur, recouvrez le protecteur MC dun chiffon doux et devissez-le avec 
precaution. (Voir I’illustration lil) 

Pour eviter toute blessure, faites attention de ne pas laisser tomber le convertisseur. 
Une mauvaise manipulation peut causer des blessures. 


Fixation du convertisseur 

1 Fixez la bague d'adaptation au camescope. (Voir I'illustration 田 ) 

Le diametre est indique sur la bague d’adaptation fournie. Fixez la bague 
dadaptation ayant le m さ me diametre de filetage que le camescope. 

2 Enfoncez le convertisseur jusqu'a ce qu'il s'encliquette. (Voir 
I'illustration 回） 


Remarques sur I'emploi 

• Si vous utilisez un des mod を les de cam ろ scopes suivants, reglez le parametre de 
prise de vue du camescope sur [OBJECT.GD ANGLE] et la fonction DETECT. 
VISA い ES du camescope sur [ARRET]. Si vous utilisez un autre mod も le de 
camescope presentant la fonction DETECT.VISAGES, reglez le parametre de prise 
de vue du camescope sur [OBJECT.GD ANGLE]. Reportez-vous aussi au mode 
d’emploi du camescope. 

HDR-SR12/SR11/SR10/CX12/CX11/UX20/UX19/UX10 

DCR-SR220/SR210/DVD910/DVD510 

* Les mod を les de cam ろ scopes mentionnes d-dessus peuvent ne pas etre 
commercialises dans certains pays ou dans certaines regions. 

• Lorsque vous utilisez la fonction de zoom du camescope, reglez le zoom sur la 
position grand angle. Si vous poussez le levier de zoom vers T (teleobjectif), 

r image risque de ne pas etre nette. 

• II nest pas conseille autiliser un filtre avec le convertisseur attache. 

• Retirez le convertisseur lorsque vous transportez le camescope. 

• Faites attention de ne pas cogner le convertisseur lorsque vous I’attachez. 

• Lorsque vous n utilisez pas le convertisseur, rangez-le toujours dans letui de 
transport fourni. Ijetui de transport peut etre fixe a la sangle du camescope. (Voir 
rillustration 因） 


• Pour eviter de laisser tomber le convertisseur de letui de transport, fermez 
toujours bien la fermeture de letui de transport. 

• Pour eviter I’apparition de moisissure, ne laissez pas le convertisseur longtemps a 
un endroit ties humide. 

• Lorsque vous utilisez la fonction 沈 LECTION SCENE ou la fonction PROGRAM 
AE du camescope, la mise au point automatique nagit pas dans certains modes. 
Dans ce cas, faites la mise au point manuellement. 

• Si vous reglez [AUTO INTELLIGENT] du camescope sur [MARCHE], rimage 
peut ne pas etre tres nette selon le camescope utilise. Dans ce cas, reglez [AUTO 
INTELLIGENT] sur [ARRET]. 

• La mise au point nest pas possible si le selecteur de mise au point est regie sur 
I’infini. 

• Ne tenez pas I’appareil photo uniquement par le convertisseur. 

• Lorsque vous nutilisez pas le convertisseur, il est conseille aenlever la bague 
dadaptation. 

Restrictions d'emploi 

Selon le camescope utilise, les cas suivants peuvent se presenter quand le 
convertisseur est en place : 

—Le flasn integre peut etre desactive automatiquement. II nest pas recommande 
d utiliser le convertisseur avec un camescope sur lequei le flash ne peut pas etre 
desactive automatiquement parce que Ibmbre du convertisseur peut apparaitre sur 
rimage. Desactivez le flash avant d utiliser le camescope. 

—Vous ne pourrez peut- を tre pas utiliser certaines fonctions, telles que NightShot, 
NightShot plus, Hologram aF, JNightFraming et la telecommanae mfrarouee. 

Condensation 

De la condensation peut apparaitre sur le convertisseur s，il est deplace directement 
dun endroit froid vers un endroit chaud. Pour eviter la condensation, placez le 
convertisseur dans un sac plastique ou quelque chose de similaire avant de I’amener 
dans lendroit chaud. Sortez le convertisseur du sac lorsque la temperature de lair a 
I’interieur du sac a atteint la temperature ambiante. 

Nettoyage du convertisseur 

Enlevez la poussiere de la surface du convertisseur avec une brosse soufflante ou une 
brosse douce. Essuyez les traces de doigts ou autres saletes avec un chiffon doux, 
impregne dune solution detergente legere. 


Specifications 

Grossissement 0,8 

Structure des lentilles 1 groupe,1 dement 

Dimensions Diametre maximal: environ 0 60 mm (2 3/8 po.) 

Longueur totale: environ 16,5 mm (21/32 po.) 

Poids environ 38 g (1,4 oz) 

Articles inclus Objectif de conversion a extremite grand- 

angle (1), Bague dadaptation (30 mm/37 
mm)(1 de chaque), Etui ae transport (1), 
Jeu de documents imprimes 

La conception et les specifications peuvent etre modinees sans preavis. 


Deutsch 


Dieser Konverter ist zur Verwendung mit einem digitalen Sony-Camcorder (im 
Folgenden als „Kamera 。 bezeichnet) mit einem Filterdurchmesser von 30 oder 37 
mm gedacht, der iiber einen mitgelieferten Adapterring an der Kamera aneebracht 
wird. 


WARNUNG 

Blicken Sie nicht durch diesen Konverter direkt in die Sonne. 

Andernfalls kann es zu Augenschaden oder dem Verlust der Sehkraft kommen. 


VorsichtsmaRregel zum Abnehmen des MC-Schutzfilters 

Wenn Sie den am Konverter usw. angebrachten MC-Schutzfilter oder andere 
Zubenorteile von einem Adapterring abnehmen wollen, legen Sie ein weiches Tuch 
iiber den MC-Schutzfilter und schrauben ihn dan 打 langsam ab. (Siehe Abbildung 因 ) 
Um Verletzungen zu vermeiden, achten j>ie darauf, den Konverter nicht fallen zu 
lassen. 

Bei unvorsichtiger Handhabung besteht Verletzungsgefahr. 


Anbringen des Konve け ers 

1 Bringen Sie den Adapterring an der Kamera an. (Siehe Abbildung 口 ) 

Die DurchmessergroCe ist am mitgelieferten Adapterring a 打 gegeben. Bringen 
Sie den Adapterring an, dessen Durchmesser der Kamera entspricht. 

2 Driicken Sie den Konverter ein, bis er horbar einrastet. (Siehe 
Abbildung 回） 


Hinweise zur Verwendung 

• Wenn Sie eines der untenstehenden Kameramodelle verwenden, stellen Sie 
die Aufnahmeeinstellung der Kamera auf [WEITWINKELKONV] und stellen 
die Funktion GESICHTSERKENN der Kamera auf [AUS]. Wenn Sie eines der 
anderen Kameramodelle verwenden, das die Funktion GESICHTSERKENN hat, 
stellen Sie die Funktionseinstellung der Kamera auf [WEITWINKELKONV.]. 
Schlagen Sie bitte auch in der Bedienungsanleitung der Kamera nach. 
HDR-SR12/SR11/SR10/CX12/CX11/UX20/UX19/UX10 
DCR-SR220/SR210/DVD910/DVD510 

* Die oben beschriebenen Kameramodelle sind unter Umstanden nicht in alien 
Landern/Regionen erhaltlich. 

• Wenn Sie die Zoomfunktion der Kamera verwenden, stellen Sie diese auf 
Weitwinkelstellung. Wenn Sie den Zoomhebel auf T (Telebereich) stellen, kann 
das Bild unfokussiert werden. 

• Verwendung eines Filters bei angebrachtem Konverter wird nicht empfohlen. 

• Nehmen Sie den Konverter beim Transport ab. 

• Achten Sie darauf, dass der Konverter beim Anbringen nicht angestofien wird. 

• Wenn Sie den Konverter nicht verwenden, bewahren Sie ihn immer im 
mitgelieferten Transportbeh ミ Iter auf. Der Transportbehalter kann am Griffband 
der Kamera angebracht werden. (Siehe Abbildung 因） 

• Um Herausfallen des Konverters aus dem Transportbenalter zu vermeiden, 
schlieGen Sie immer den Verschluss des Transportbeh ミ Iters fest. 

• Achten Sie darauf, dass der Konverter nicht iiber langere Zeit hoher 
Luftfeuchtigkeit ausgesetzt ist, da sich sonst Schimmel biiden kann. 

• Bei Verwendung der Funktion SZENENWAHL oder PROGRAM AE arbeitet in 
manchen Modi der Autofokus nicht. Stellen Sie in diesem Fall die Fokussierung 
manuell ein. 

• Wenn Sie die Funktion [INTEL.AUTOMATIK] der Kamera auf [EIN] gestellt 
haben, kann das Bild je nach Kamera schlecht fokussiert sein. Stellen Sie [INTEL. 
AUTOMATIK] in diesem Fall auf [AUS]. 

• Wenn der Fokussierschalter auf Unendlich steht, ist kein Fokussieren moglich. 

• Halten Sie die Kamera nicht allein am angebrachten Konverter. 

• Bei Nichtverwendung empfehlen wir, den Adapterring von aer Kamera 
abzunehmen. 

Einschrankungen 

Je nach Ihrer Kamera kann Folgendes beim Anbringen des Konverters auftreten: 
—Der eingebaute Blitz kann automatisch deaktiviert werden. Es wird nicht 
empfohlen, den Konverter zu verwenden, wenn der integrierte Blitz Ihrer Kamera 
nicht automatisch deaktiviert wird, weil ein Schatten des Konverters im Bild 
erscheinen kann. Deaktivieren Sie vor der Verwendung den Blitz. 

—Funktionen wie NightShot, NightShot plus, Hologram AF, NightFraming sowie 
die Infrarot-Fernbedienung konnen moglicherweise nicht verwendet werden. 

Kondensation 

Auf der Linse kann sich Kondensation niederschlagen, wenn der Konverter direkt 
von einem kalten in einen warmen Raum gebracht wird. Um dies zu verhindern, 
stecken Sie den Konverter in einen Plastikbeutel 0 . A., bevor Sie ihn in einen 
warmen Raum bringen. Wenn die Temperatur im Beutel die Umgebungstemperatur 
angenommen hat, nehmen Sie den Konverter heraus. 

Reinigen des Konverters 

Entfernen Sie Staub mit einem Blasepinsel oder einem sonstigen weichen Pinsel von 
der Oberflache des Konverters. Zum Entfernen von Fineerabdrucken oder Schlieren 
verwenden Sie ein weiches, leicht mit mildem Haushaltsreiniger aneefeuchtetes 
Tuch. 


Technische Daten 

Vergrofierung 0,8 

Objektivaufbau 1 Gruppe,1 Element 

Abmessungen Max. Durchmesser: ca. 0 60 mm 

Gesamtlange: ca. 化 , 5 mm 


Gewicht ca. 38 g 

Mitgeliefertes Zubehor Weitwinkelendkonverter (1), 


Adapterring (30 mm/37 mm) (je 1), 
Transportbehalter (1), Anleitungen 


Anderungen bei Design und technischen Daten bleiben ohne vorherige 
Ank む ndigung vorbehalten. 


Espanol 


Este objetivo de conversion ha sido disenado para utilizarse con una videocamara 
digital Sony (a partir de ahora レ camara") que posea un diametro para filtros de 30 
mm 0 37 mm njandole el anillo adaptador suministrado. 


ADVERTENCIA 

No mire directamente el sol a traves de este objetivo de conversion. 
Si lo hiciese poaria danar sus ojos 0 causar la perdida de la vista. 


Precaucion al extraer el protector MC 

Para extraer el protector MC u otro accesorio njado al objetivo de conversion 
de un anillo adaptador, coloque un pano suave encima de dicho protector MC y 
desenrosquelo lentamente. (Consulte la ilustracion ■•】) 

Para evitar lesiones, tenga cuidado de no dejar caer el objetivo de conversion. 

El manejo descuidado podr お causar lesiones. 


Colocacion del objetivo de conversion 

1 Fije el anillo adaptador a la camara. (Consulte la ilustracion 田） 

El tamano del diametro esta marcado en el anillo adaptador suministrado. Fye el 
anillo adaptador que tenga el mismo aiametro que su camara. 

2 Empuje el objetivo de conversion has ね que encaje en su lugar. 
(Consulte la iius む ad6n 回） 


Notas sobre la utilizacion 

• Si utiliza cualquiera de los modelos de camara siguientes, establezca ei ajuste 
de fotografiado de la camara a [CONV.GRAN ANG.] y ajuste la funcion 
DETECCION CARA de la camara a [DESACTIV.]. Si utiliza cualquier otro 
modelo de camara que posea funcion DETECCION CARA, establezca el ajuste de 
fotografiado de la camara a [CONV.GRAN ANG.]. Consulte tamoien el manual 
de instrucciones de la camara. 

HDR-SR12/SR11/SR10/CX12/CX11/UX20/UX19/UX10 

DCR-SR220/SR210/DVD910/DVD510 

* Los modelos de camara de arriba pueden no estar dispo 打 ibles en todos los paises 
0 regiones. 

• Cuando utilice la funcion de zoom de la camara, ajuste a la posicion de gran 
angular. Si desliza la palanca del zoom hasta T (telefoto), la imagen puede resultar 
desenfocad 江 . 

• No se recomienda utilizar un filtro cuando se haya instalado el objetivo de 
conversion. 

• Antes del transporte, desmonte el objetivo de conversion. 

• Tenga cuidado de no golpear el objetivo de conversion cuando lo fije. 

• Cuando no vaya a utilizar el oDjetivo de conversion, guardelo siempre en la funda 
de transporte sumi 打 istrada. La funda de transporte se puede colocar en la correa 
de la empunadura de la camara. (Consulte la ilustracion 因） 

• Para evitar que el objetivo de conversion se caiga de la funda de transporte, cierre 
firmemente la cremallera de dicha funda de transporte. 

• No guarde el objetivo de conversion en un lugar muy humedo durante mucho 
tiempo ya que poaria enmohecerse. 

• Cuando utilice la funcion SELEC.ESCENA 0 la funcion PROGRAM AE de la 
camara, el enfoque automatico no trabajara en algunos modelos. En este caso, 
ajuste manualmente el enfoque. 

• Si ha ajustado [AUTO INTELIGENTE] dela camara a [ACTIVADO], es posible 
que la imagen resulte desenfocada, dependiendo de su camara. En este caso, ajuste 
[AUTO INTELIGENTE] a [DESACTIV.]. 

• listed no podra enfocar cuanao ei selector de enfoque este ajustado al modo de 
infinito. 

• No sujete la camara solamente por el objetivo de conversion montado. 

• Cuando no vaya a utilizar el anillo adaptador, se recomienda que lo desinstale de 
la camara. 

Restricciones en la utilizacion 

Dependiendo de su camara, cuando nje el oDjetivo de conversion puede suceder lo 
sieuiente: 

—El flash incorporado puede inhabilitarse automaticamente. No se recomienda 
utilizar el filtro de conversion con una camara en la que no pueda inhabilitarse 
automaticamente, porque en la imagen podria aparecer una sombra del objetivo 
de conversion. Ajuste el flash para que se inhabilite antes de la utilizacion. 

—Es posible que no pueda utilizar funciones tales como NightShot, NightShot plus, 
Hologram AF, NightFraming, ni el control remote por rayos infrarrojos. 

Condensacion de humedad 

Si traslada el objetivo de conversion directamente de un lugar irio a otro calido, es 
posible que se produzca condensacion de humedad en el mismo. Para evitar esto, 
coloque el objetivo de conversion en una bolsa de plastico 0 algo similar antes de 
trasladarlo a un lugar calido. Cuando la temperatura del interior de la bolsa alcance 
la temperatura del entorno, extraiga el objetivo de conversion. 

Limpieza del objetivo de conversion 

Elimine el polvo de la superficie del objetivo de conversion con un cepillo soplador u 
otro cepillo suave. Limpie las huellas dactilares u otras manchas con un pa ろ 0 suave 
ligeramente humedecido en una solucion poco concentrada de detergente. 


Especificaciones 

Aumento 0,8 

Estructura del objetivo 1 grupo,1 elemento 

Dimensiones Diametro maximo: Aprox. 0 60 mm 

Longitud total: Aprox. 16,5 mm 

Peso Aprox. 38 g 

Elementos incluidos Objetivo de conversion para el extremo 

de gran angular (1), Anillo adaptador 
(30 mm/37 mm)(1 de cada), Funda de 
transporte (1)，Juego de docume 打 tacion 
impresa 

El diseno y las especificaciones estan sujetos a cambios sin previo aviso. 


Nederlands 


Deze voorzetlens is ontworpen voor gebruik met een Sony digitale videocamcorder 
(hierna "camera" genoemd) met een niter met een diameter van 30 mm of 37 mm 
door de meegeleverde verloopring te bevestigen aan de camera. 


WAARSCHUWING 

Kqk niet recht in de zon via deze voorzetlens. 

Dat is slecht voor uw ogen en kan uw gezichtsvermogen aantasten. 


Waarschuwing bij het verwijderen van de MC- 
beschermer 

Om de MC-beschermer of een ander accessoires van een voorzetlens te verwijderen 
van een verloopring, pakt u de MC-beschermer vast met een zacht doekje en draait 
u deze langzaam los. (zie afbeelding 囚） 

Laat de voorzetlens niet vallen, om schade of letsel te voorkomen. 
Onvoorzichtigheid kan verwondingen tot gevolg hebben. 


Bevestigen van de voorzetlens 

1 Bevestig de verloopring op de camera, (zie afbeelding 口） 

De grootte van de diameter staat vermeld op de meegeleverde verloopring. 
Bevestig de verloopring die aezelr 过 e diameter heeft als uw camera. 

2 Druk op de voorzetlens totdat deze vastkiikt op zijn plek. (zie 
afbeelding 回） 


Opmerkingen voor het gebruik 

• Indien u een van de cameramodellen hieronder gebruikt, dient u de 
opnameinstelling van de camera te zetten op [G 民 00 THOEKCONV.] en de 
GEZICHTSDETECTIE'functie van de camera op [UIT]. Als u een ander model 
gebruikt met een GEZICHTSDETECTIE-functie, dan dient u de opnameinstelling 
van de camera in te stellen op に民 00 THOEKCONV.]. Raadpleeg 00 k de 
gebruiksaanw リ zing van de camera. 
HDR-SR12/SR11/SR10/CX12/CX11/UX20/UX19/UX10 
DCR-SR220/SR210/DVD910/DVD510 


* De bovenstaande cameramodellen zijn mogelijk niet beschikbaar in alle landen/ 
regio’s. 

• Wanneer u een camera met een zoomfunctie gebruikt, stelt u deze in op de 
groothoeklensstand. Als u de zoomknop naar T (tele) schuift, kan het beeld 
onscherp zqn. 

• Het gebruik van een filter wordt niet aanbevolen als de voorzetlens is aangebracht. 

• Verwijder de conversielens als u de camera vervoert. 

• Wees bij het aanbrengen van de voorzetlens voorzichtig er niet tegenaan te stoten. 

• Als u de conversielens niet gebruikt, moet u deze aliijd opbergen in de bygeleverde 
draagtas. De draagtas kan worden bevestigd aan de handgreepband van de 
camera, (zie afbeelding R) 

• Om te voorkomen dat de voorzetlens uit de draagtas valt, dient u alt リ d de 
draagtassluitine stevig te sluiten. 

• Bewaar de voorzetlens niet langere tijd op een zeer vochtige plaats om 


schimmelvorming te voorkomen. 

I Wanneer u de SCENEKEUZE of PROGRAM AE-functies van de camera gebruikt, 
kan de automatische scherpstelling in bepaaide modi niet werken. In dat geval 
dient u handmatig op uw onderwerp scherp te stellen. 

'Indien u de 口 NTELLICENT AUTO] van de camera op [AAN] zet, kunt u 
mogelijk niet scherpstellen, afhankelijk van de camera. Zet [INTELLIGENT 
AUTO] in dat geval op [UIT]. 

'Het is niet mogelijk om scherp te stellen wanneer de scherpstelschakelaar op 
oneindig is ingesteld. 

'Pak de camera niet alleen by de voorzetlens vast, 00 k als die goed vastzit. 

'Het is beter om de verloopring van de camera los te maken, als u de voorzetlens 
niet gebruikt. 


Beperkingen 叫 het gebruik 

Afhankelijk van uw camera, kan het volgende gebeuren als u de voorzetlens 

bevestigt: 

—Soms kan de ingebouwde flitser automatisch worden uitgeschakeld. Het 
wordt niet aanbevolen om de voorzetlens bij een camera te gebruiken die niet 
automatisch kan worden uitgeschakeld omdat een schaduw van de voorzetlens op 
de afbeelding kan versch リ nen. Schakel de flitser uit voor gebruik. 

—De speciale functies zoals NightShot, NightShot plus, Hologram AF, NightFramine 
en Infrarood afstandsbediening kunnen in sommige gevallen niet worden 
gebruikt. 


Condensatie 

Er kan condensatie optreden op de voorzetlens als deze direct van een koude naar 
een warme plek wordt gebracht. Om dat te voorkomen, verpakt u de voorzetlens 
van tevoren in een plastic zak of iets dergelijks voordat u aeze naar een warme plek 
brengt. Pas wanneer de lucht in de plastic zak op dezelfde temperatuur is gekomen 
als de warme omgeving, kunt u de voorzetlens uit de plastic zak halen. 


Reinigen van de voorzetlens 

Als de conversielens stoffig is, kunt u deze schoonmaken met een zacht kwastje of 
blaaskwastje. Vingerafdrukken of andere vlekken kunt u wegvegen met een zacht 
doekje, licht bevochtigd met wat mild zeepsop. 


Technische gegevens 

Vergroting 0,8 

Lensstructuur 1 groep,1 element 

Afmetingen Maximale diameter: Ongeveer 0 60 mm 

Totale lengte: Ongeveer 16,5 mm 

Gewicht Ongeveer 38 g 

Bijgeleverd toebehoren Groothoekvoorzetlens (1)，Verloopring 

(30 min/37 inin)(l voor elk), Draagtas 
(1): Handleiding en documentatie 

Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden, zonder 
kennisgeving. 



































































































Exempel pa anv さ ndning 
Esempio d'uso 
Exempio de utiliza^ao 
npiiMep iicnoiib30BaHi/m 

使用範例 

使用示イタ] 

入悟刘 




Vid avtagning 
Per rimuoverlo 
Ao desacoplar 
npn oTcoeqMHeHMM 

取下時 

取下时 

宜 a | 入 1 

JjftSclII 山山 

囚 



Svenska 


Denna konverter ar konstruerad ror anvand 打 ine med en Sony digital viaeokamera 
(nedan kallad "kamera") med en filterdiameter pa づ〇 mm eller 37 mm diameter med 
den medfoljande adapterringen monterad pa kameran. 


WARNING 

Titta inte direkt mot solen genom denna konverter. 
Det kan skada ogonen eller orsaka synforlust. 


A け tanka pa vid bor け agning av MC-skyddet 

For att ta av MC-skyddet eller annat tillbehor pasatt pa konvertern び an 
adapterringen, lagg en mjuk duk over MC-skyddet och skruva forsiktigt av det. (Se 
illustration 囚） 

Var mycket forsiktig sa att du inte tappar konvertern och skadar dig. 

Oaktsam bantering kan leda till personskador. 


Satta pa konvertern 

1 Montera adapterringen pa kameran. (Se illustration 田） 

Diametern ar markt pa den medfoljande adapterringen. Montera den adapterring 
som har samm 江 diameter som kameran. 

2 Tryck in konvertern tills den klickar pa plats. (Se illustration 回） 


Anmarkningar gallande bruk 

• Om du anvander nagon av kameramodellerna nedan, stall kamerans 
tagni 打 gsins は lining p ミ [WIDE CONVERSION] och stall kamerans FACE 
DETECTION—funktion pa [OFF]. Om du anvander nagon annan kameramodell 
som har FACE DETECTION - ： funktion, stall kamerans tagningsinst ミ lining pa 
[WIDE CONVERSION]. Se aven bruksanvisningen for kameran. 
HDR-SR12/SR11/SR10/CX12/CX11/UX20/UX19/UX10 
DCR-SR220/SR210/DVD910/DVD510 

*Ovans は ende kameramodeller kanske inte finns att tiliga i aila lander/regioner. 

• Nar kamerans zoomfunktion anvands, stall in den pa vidvinkellaget. Om 
zoomspaken skjuts till T (telefoto), ar det mojligt att det blir oskarpa i bilden. 

• Anv ミ ndning av filter nar konvertern ar monterad rekommenderas inte. 

• Ta av konvertern vid transport. 

• Var noga med att inte utsatta konvertern for stotar nar den satts pa. 

• Nar konvertern inte anvands, ska den alltid forvaras i den medfoljande barvaskan. 
Barvaskan kan fastas pa kamerans handledsrem. (Se illustration [H) 

• Nar konvertern stoppas ner i barvaskan, stang barvaskan ordentligt sa att 
konvertern inte tappas. 

• Konvertern ska inte forvaras pa en fuktig plats under lang tid, annars kan mogel 
bildas. 

• Nar kamerans SCENE SELECTION-funktion eller PROGRAM AE-funktion 
anvands, fungerar inte autofokus lor en del lagesval. Stall i sa fall in fokus 
manuellt. 

• Om du staller kamerans [INTELLIGENT AUTO] pa [ON], ar det mojligt 
att det blir oskarpa i bilden beroende pa vilken kamera som anvands. Stall 
口 NTELLIGENT AUTO] pa [OFF] isa fall. 

• Det gar inte att st ミ 11a in fokus nar fokusomkopplaren ar installd pa 
oandlighetsl ミ get. 

• Hall inte kameran genom att bara greppa om aen pasatta konvertern. 

• Det rekommenderas att adapterringen tas av kameran nar konvertern inte 
anvands. 

Begransningar for anv さ ndning 

Beroende pa kameran kan foljande intraffa nar konvertern satts pa: 

— Den inbyggda Dlixten kanske kopplas ur automatiskt. Det rekommenderas inte att 
konvertern anvands med en kamera som inte kopplas ur automatiskt, eftersom en 
skugga av konvertern kan synas pa bilden. Gor lamplig installning sa att blixten 
kopplas ur rore anvandning. 

—Det ar mojligt att det inte gar att anvanda funktioner som NightShot, NightShot 
plus, Hologram AF, NightFraming och infrarod i}arrkontroll. 






Kondensation 

Kondens kan upptrada pa konvertern om den tas direkt rran en kali plats till 
en varm plats. For att undvika delta, lagg i konvertern i en plastpase eller n る got 
liknande in 打 an den tas in till en varm plats. Nar temperaturen inuti p ミ sen har 
samma lufttemperatur som den omgivande temperaturen, kan konvertern tas ut. 

Rengoring av konvertern 

Ta bort eventuellt damm fran ytan pa konvertern med en blasborste eller en mjuk 
borste. Torka bort fingeravtryck eller andra slags flackar med en mjuk torkduk som 
fuktats latt med en mild rengoringsmedelslosning. 


Specifikationer 

Forstoring 0,8 

Linsuppbyggnad 1 grupp,1 element 

Storlek Storsta diameter: Ca. 0 60 mm 

Total langd: Ca. 16,5 mm 

Vikt Ca. 38 g 

Inkluderade artiklar Vidvinkelkonverter (1), adapterring (30 

mm/37 mm)(1 for varje diameter), barvaska 
( 1 ), uppsattning tryckt dokumentation 

Utforande och specifikationer kan andras utan foregaende meddelande. 


Italiano 


Lbbiettivo di conversione e destinato alle videocamere digitali Sony (dbra in avanti 
nel presente documento semplicemente cmamate "videocamere") prowiste di filtro 
di diametro da 30 0 37 mm mediante lapplicazione dell’anello adattatore for 打 ito in 
dotazione. 


AVVERTENZA 

Non si deve osservare direttamente il sole attraverso lbbiettivo di conversione. 
Si potrebbe infatti danneggiare 0 persino perdere la vista. 


Avvertenza relativa alia rimozione della protezione MC 

La protezione MC 0 un altro accessorio eventualmente applicato allbbiettivo di 
conversione deve essere rimosso dallanello adattatore ruotandolo con cautela con 
lausilio di un panno morbido (come mostra la fieura [•]). 

Per evitare lesioni occorre fare attenzione a non lasciare cadere lbbiettivo. 

Se maneggiato in modo non appropriate esso potrebbe infatti divenire causa di 
lesioni. 


Montaggio dell'obie け ivo di conversione 

1 Applicare I'anello adattatore alia videocamera (come mostra la 
figura 凸 ). 

Sullanello adattatore (fornito in dotazione) ne e indicate li diametro. Occorre 
usare un anello dello stesso diametro della videocamera. 

2 Premere I'obiettivo di conversione sino ad avvertirne lo scatto in 
posizione (come mostra la figura 回）. 


Note suH'uso 

• In caso duso di uno dei modelli di videocamera qui oltre riportati occorre 
impostarne il modo di ripresa su [CONVERS.WIDE] e la funzione RILEVAM. 
VOLTI su [DISATTIV.]. Con altri modelli prowisti della funzione RILEVAM. 
VOLTI e sufficiente impostare il modo di ripresa su [CONVERS.WIDE]. A questo 
riguardo si prega altresi di vedere le istruzioni per I’uso della videocamera. 
HDR-SR12, S 民 11 ， SRIO, CX12, CXll ， UX20, UX19 e UXIO 

DCR-SR220, SR210, DVD910 e DVDS 10 

* I modelli di videocamera qui sopra menzionati potrebbero non essere 
disponibili in alcuni Paesi 0 Regioni. 

• Quando si usa lo zoom della videocamera occorre regolarlo nella posizione 
grandangolare. Se lo si reeola nella posizione T (teleoDiettivo) I’iminagine 
potrebbe apparire sfuocata. 

• Si suggerisce di non applicare alcun filtro allbbiettivo di conversione. 

• Durante il trasporto della videocamera si suggerisce di mantenere rimosso 
lbbiettivo di conversione. 

• Durante lapplicazione dellbbiettivo di conversione alia videocamera si 
raccomanda di fare attenzione a non urtarlo. 

• Mentre loDiettivo di conversione non e in uso si suggerisce di conservarlo 
nellapposita custodia fornita in dotazione. Essa puo essere applicata alia cinghia 
della videocamera (come mostra la figura | か . 

• Per impedire che lbbiettivo di conversione cada dalla custodia di trasporto si 
raccomanda di tenerla sempre chiusa. 

• Per evitare leventuale formazione di muffa lbbiettivo di conversione non deve 
essere tenuto a lungo in un ambiente molto umido. 

• Quando s’imposta la videocamera su SELEZIONE SCENA 0 su PROGRAM AE 
in alcuni modi la messa a fuoco automatica non opera. In tal caso occorre quindi 
mettere 辽 fuoco manualmente. 

• Quando s’imposta Ibpzione [AUTOM.INTELLIG.] della videocamera su 
[ATTIVATO], a seconda del modello in uso potrebbe non essere possibile mettere 
a fuoco rimmagine. In tal caso essa deve quindi essere impostata su [DISATTIV.]. 

• Non e possibile mettere a fuoco I’immagine quando il selettore di messa a fuoco e 
regolato nella posizione "infinito". 

• Non si deve afferrare la videocamera per il solo obiettivo di conversione. 

• Quando non si usa I’anello adattatore si suggerisce di rimuoverlo dalla 
videocamera. 

Restrizioni d'uso 

A seconda del modello di videocamera in uso, quando si monta lbbiettivo di 
conversione: 

—Il flash incorporate potrebbe disabilitarsi automaticamente. Si suggerisce di 
non usare lbbiettivo di conversione con una videocamera il cui flash non possa 
disabilitarsi automaticamente, poiche in caso contrario sull’immagine potrebbe 
apparire Ibmbra da esso lasciata. Esso andrebbe quindi disabilitato prima di usare 
I’apparecchio. 

—Le funzioni NightShot, NightShot plus, Hologram AF, NightFraming nonche 
quella di telecomando airinfrarosso potrebbero non essere utilizzabili. 

Condensa 

Se si sposta repentinamente lbbiettivo di conversione da un luogo freddo a uno 
caldo si puo formare della condensa. Per impedire che cio accada, prima di spostarlo 
lo si dovrebbe inserire in un sacchetto di plastica. Lo si potra quindi estrarre quando 
la temperatura interna al sacchetto raggiungera la temperatura ambiente. 

Pulizia dell'obiettivo di conversione 

Rimuovere qualsiasi traccia di polvere con un pennello morbido 0 con uno prowisto 
di soffiatore. Le macchie, comprese le impronte digitali, devono invece essere 
rimosse strofina 打 dole delicatamente con un panno morbido leggermente inumidito 
con una soluzione detergente blanda. 


Caratteristiche tecniche 

Ingra 打 dime 打 to 0,8 

Struttura dellbbiettivo 1 gruppo,1 elemento 

Dimensioni Diametro massimo: circa 0 60 mm 

Lunghezza totale: circa 16,5 mm 
Peso circa 38 g 

Accessori inclusi Obiettivo di conversione grandangolare 

(1), anello adattatore (30 inm/37 mm) 
(1 ciascuno), custodia di trasporto ( 1 ), 
corredo di documentazione stampata 

Disegno e caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preawiso. 


Portugues 


Esta lente de convers る 0 destina-se a ser utilizada com uma camara de video digital 
da Sony (referida abaixo como a 【 .camara") com um filtro de 30 mm ou 37 mm de 
diametro fixando 0 anel adaptador fornecido na camara. 


ADVERTENCIA 

Nao olhe directamente para 0 sol atraves desta lente de convers を 0 . 
Se 0 fizer, pode ferir os olhos ou perder a visao. 


Precau^ao na remo^ao do protector MC 

Para retirar 0 protector MC (multicamadas), ou outro acessorio fixo na lente de 
convers る 0 , de um anel adaptador, coloque um pano macio sobre 0 protector MC e 
desaperte-o devagar (veja a Ilustra; ミ 0 lil). 

Para evitar ferimentos, tenha cuidado para nao deixar cair a lente de convers ミ 0 . 
Um manuseamento descuidado pode causar ferimentos. 


Fixar a lente de conversao 

1 Fixe 0 anel adaptador na camara (veja a llustraf さ 0 El). 

0 diametro esta marcado no anel adaptador fornecido. Fixe 0 anel adaptador que 
tenha 0 mesmo diametro da sua camara. 

2 Pressione a lente de conversao ate ouvir um estalido (veja a 
llustra^ao 回 ). 


Notas de utiliza^ao 

• Se utilizar algum dos modelos de camaras abaixo indicados, defi 打 a a grava(；ao 
da camara com a op 掉〇 [CONVER.G 民 - ANG-] e defi 打 a a fun; ミ 0 DETECQAO 
ROSTO da camara como [DESLIGA 民 ]. Se utilizar qualquer outro modelo de 
camara que tenha a fun; ミ 0 DETEC^yAO ROSTO, defina a grava^ao da camara 
com a op; ミ 0 [CONVE 民 . GR.ANG.]. Consulte tambem 0 manual de instru が es da 
c ミ nmra. 
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* Os modelos de camaras acima podem nao estar disponiveis em todos os paises/ 
regioes. 

• Quando utilizar a fun; る 0 de zoom da camara, coloque 0 zoom na posi(；ao de 
grande angular. Se deslizar 0 controlo do zoom para T (teleobjectiva), a imagem 
podera fic 江 r desfocada. 

• Nao se recomenda a utiliza^ao de um filtro quando tiver a lente de conversao fixa. 

• Retire a lente de conversao quando transportar a camara. 

• Tenha cuidado para nao bater na lente de conversao quando estiver a fix を - la. 

• Quando nao estiver a utilizar a lente de conversao, guarde-a sempre no estojo de 
transporte fornecido. 0 estojo de transporte pode ser fixo na correia da pega da 
camara (veja a Ilustra( ； ao 【 tj). 

• Para evitar que a lente de conversao caia do estojo de transporte, feche sempre 0 
fecho do estojo. 

• Nao deixe a lente de conversao num local muito humido durante um longo 
periodo de tempo, pois pode ocorrer a forma;ao de bolor. 

• Quando utilizar a fun 的 0 沈 LECQAO CENA ou a fun 掉〇 PROGRAM AE, 0 foco 
automatico nao funciona nalguns modos. Neste caso, ajuste 0 foco manualmente. 

• Se definir a fun 掉〇 口 NTELIGENTE AUTO] da camara como [LIGAR], a 
imagem pode ficar desfocada, dependendo da camara utilizada. Defina a fun^ao 
[INTELIGENTE AUTO] como [DESLIGAR], neste caso. 

• Nao e possivel focar quando 0 interrupter do foco esta definido com 0 modo de 
infinito. 

• Nao segure a camara apenas pela lente de conversao fixa. 

• Quando nao estiver a utilizar 0 anel adaptador, recomenda-se que 0 retire da 
c ミ nmra. 

Restri^es de utiliza; さ 0 

Dependendo da camara que tiver, pode acontecer 0 seguinte quando fixar a lente de 
conversao: 

— 0 flash incorporado pode ser automaticamente aesactivado. Nao se recomenda 
a utilizac; る 0 da lente de conversao com uma camara cujo flash nao possa ser 
automaticamente desactivado, porque podera aparecer uma sombra da lente de 
conversao na imagem. Desactive 0 flash antes da utiliza^ao. 

— Podera nao ser possivel utilizar fun^oes como 0 NightShot, NightShot plus, 
Hologram AF, NightFraming e 0 telecomando de infravermelhos. 

Condensa; さ0 

Pode ocorrer condensa; る 0 na lente de conversao se esta for tra 打 sportada 
directamente de um local mo para um local quente. Para evitar isso, antes de a levar 
para um local quente, coloque a lente de conversao num saco de plastico ou algo 
semelhante. Retire a lente de conversao do saco apenas quando a temperatura do ar 
no interior do saco atingir a temperatura ambiente. 

Limpeza da lente de conversao 

Retire to do 0 p 6 da superficie da lente de conversao com um pincel de sopro ou um 
pincel macio. Limpe quaisquer impressoes digitais ou outras manchas com um pano 
macio ligeiramente humedecido com uma solu; ミ 0 de detergente suave. 


Caracteristicas tecnicas 

Amplia^ao 0,8 

Estrutura da lente 1 grupo,1 elemento 

Dimensoes Diametro maximo: Aprox. 0 60 mm 

Comprime 打 to total: Aprox. 16,5 mm 
Peso Aprox. 38 g 

Itens incluidos Lente de conversao para grande angular (1), 

Anel aaaptador (30 inm/37 mm)(1 para 
cada), Estojo ae transporte (1), Documentos 
impresses 

0 design e as especifica^oes estao sujeitos a altera^oes sem aviso previo. 


PyCCKMM 


KoHBepcMOHHbi な o 6 i)eKTMB npeflHasHageH gjia McnojibsoBaHM 巧 c um 本 poBOM 
BM 巧 eoKaMepo む Sony ( 凸 anee MMenyeMOM KaK "Kawepa’’)，MMeioineu 串 ujibTp 
巧 MaMCTpoM 30 MnM 37 mm, nyxeM npuKpeiuieHUii k KaMepe npnjiaracMoro 
nepexogHoro koji 叫 a. 


nPEAynPEW な EHME 

He CMOTpuTe Ha connive Mepes 口 aHHbi な KOHBepcMOHHbi な oGieKTUB. 
3 to MoxeT npMBecTM K noBpe^fleHMH) mas vum noxepe speHUii. 


Mepbi npeflocTopowHOCTH npu OTCoeqHHeHHH 

saii^HTHOH HacaqKH 

Jlim CH 巧 TM 巧 c nepexoflHoro Konbi^a saiiiMTHOM Haca 口 km mjim 巧 pyroro 
npMcnoco 6 ;ieHM 巧 ， npMKpenjicHHoro k KOHBepcMOHHOMy 06 屯 CKTUBy, o 6 epHMTe 
3a 叫 MTHyio HacagKy m 月 rKou XKaHbio m MegjieHHO otbhhtmtc ee. (Cm. pneynoK lil) 
Bo M36e>KaHMe xpaBMbi cjienyeT co 6 ;iio 巧 aib ocTopo ぶ HOCTb, mto 6 h He ypoHMXb 
KOHBepCMOHHblM o 6 ち CKTUB. 

HeocTopo>KHoe o6pameHMe mokct npuBecTU k xpaBMe. 


noAcoeAHHeHHe KOHBepcHOHHoro o6i>eKTHBa 

1 npMKpenuTe K KaMepe nepexogHoe koji 叫 0. ( Cm . pneyHOK 口） 

孤 aMCTp yKasaH na npunaraeMOM nepexogHOM koji 叫 e. npMKpenme 
nepexo 巧 Hoe Konbqo TaKoro xe gMaMCTpa, KaK m Kawepa. 

2 Ha>KMMTe Ha KOHBepcwoHHbi み o6'beKTMB, 4To6bi OH saii^e/iKHyjicn Ha 
Mecre. ( Cm . pMcyHOK 回） 


flpHIViewaHH 巧 OTHOCHTenbHO HCnOUbSOBaHH 巧 

• Ecru ucnojibsyeTca Kaica 月 - ； im 6 o KaMepa m 3 npMBe 巧 chhux hmxc MogeneM ， 
BbinonHMTe ycTaHOBKy clcmkh 日加 KaMepw b nono)KeHiie [ 山 MPOK.OETjEKT.] 

M ycxaHOBMie 本 yHKUMio OIIPE な E 乃 . JIMH KaMepbi b nonoxeHMe [BbIKJI]. Ecjim 
M cnojibsyeTCii Kaica 月 - ； im6o m3 mo 巧 eneu Kawep c 本 yHKUne な OITPE な EJI.JIMU, 
BbinonHMTe yexaHOBKy clcmkh gn 月 KaMepbi b nono>KeHMe [UIMPOK.OBTjEKT.]. 
Cm. TaKxe MHCTpy 叫 mk) no SKcnnyaTaquM KaMepbi. 
HDR-SR12/SR11/SR10/CX12/CX11/UX20/UX19/UX10 
DCR-SR220/SR210/DVD910/DVD510 

* BbiineynoMHHyTbie mo 巧 e;m Kawep Moryx OTcyxcTBOBaTb b npoqaxe b 
HCKOT opbix cxpaHax/perMOHax. 

• ripii Mcno 加 soBaHMM 本 yHK リ MM sywa KaMepbi yexaHOBMTe ero b noncoKeHue 
umpoKoro yma. Earn nepegBMHyTb pbma>KOK syisia b exopoHy T (Tene 夺 oto), 
11306 pa^eHMe moxct 6 biTb He c(J)OKycMpoBaHO. 

• He peKOMCH 口 yeTC 巧 Mcno 加 soBaTb cbcto 串 MJibTp b enynae npnKpenneHU 巧 k 
K aMepe KOHBepcMOHHoro 06 ち eKTMBa. 

• OTCOegUH 巧な Te KOHBepCMOHHMM oSteKTMB BO BpeMil TpaHCnopTUpOBKM. 

• BygbTe OCTOpO>KHbI, MTo 6 bI He ygapMTb KOHBepCUOHHbl な o 6 TjeKTMB BO BpeMH ero 
nogcoe 巧 MHCHM 巧 . 

• Echm KOHBepCMOHHMM oStjCktub hc McnojibsycTC 月 , xp 江 HMTe ero B npMTiaraeMOM 
nepcHOCHOM 串 yiTiiipe. HepeHOCHO な夺 yiTi 月 p mo ぶ ho npMKpenuTb k peMHio 
saxBaiaBUfleoKaMepM. (Cm. pMcyHOK [M) 

• Jlna. npe 巧 OTBpa 叫 eHii3 BbinageHUii KOBepcMOHHoro o 6 i>eKTMBa ms nepenocHoro 
本 yiTi 月 pa, Bcerga iuiotho samejiKUBa た tc nepcHOCHO 好幸 yT ； mp. 


质呈 

所含物品 


0.8 倍 
1组，1片 

最大直径；约か60 mm 
长度： 约16.目 mm 
约 38g 

广角镜（1)、镜头环 （30 mm/37 mm) (每个广角镜 
一个）、携带包（1)、成套印刷文件 


巧计或规格如有变动，恕不另行通知。 


索尼公司 

出版日期； 2010年5月 
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芒巧叫巧却ろち早今哥叫哨句弓音ブト叫1却叫巧却計ち驾句句為。1 
30 mm 里ち • 37 mm リ Sony づス1皂甘1づぇブト叫却司]丑叫（〇]却"ヲト叫却" 
司 "Jl を)却イイ•音营牛 


3立 

芒巧叫巧却ろ晉苦さリイ呵。よ音马智言叫坤ぶス1叫召イ互. 

ユ專却を)•ちを音をなイヲ1イ14イ马音过坤马ち每リ叫驾午リ舍1^坤. 


MC 互呈马 E1 宜己I人Iを巧人卜藝 

巧叫ス j 却ろ冲早却导 MC 互豆吗句ぶちフ1坤早今吾喜叫哨句 
弓在互早句苦司云)■司ち MC 互を吗句暑早互叫苦荀立を皂を坤音荀荀を1 
吾司イ皂:司計ち 1 イえ.（ュ导囚を圣） 

すな鲁马云)■フ1刮刮イち巧叫巧却ろ暑增叫 il 司ヌ1结を导を与さ！！ 

罕句イえ. 

句ミイ早罕马司■ち早な鲁も1喜牛^を叫坤. 


召团玄ちちるトフI 

10切 E1 夏言ヲ刚が HI 忍ち tfLlCh (ユ岂凸智丕） 

马為苦早今导叫哨叫弓イをイ马叫封舍^^坤.スト每ブト叫却斗 
句為〇1を苦叫唱句弓音スよ坤計叫罕句イ互. 

2召さ H 召ぞI天1011人 1"智马"引ち企句フト宣置 mm 巧 w 召巧ろ言 
曾〇1县含りこ卜. （IL 岂回智丕） 


人!か〇|を〇| 

•日)■坤ブト叫巧互■增を句司 "M •音イ■音計ち乃半却ちヲ1■叫却句智弓這马鲁 
巧斗巧叫ち却ろ]豆召スお}立ヲ1■叫斗句皂昔召•ス1フ1を鲁[刮互豆 
召7真刮を召イえ.曾寺なス1イを音ブ1■巧坤昔ブト叫み互■谭鲁イ■普却ち 
乃早坤をヲ1•叫却句智。 J 且互音[马■斗哥叫ス j 却ろ]豆這句さリす召イえ. 
里を，プ1■叫斗^づ■普召ちイ互を圣刮罕え. 
HDR-SR12/SR11/SR10/CX12/CX11/UX20/UX19/UX10 
DCR-SR220/SR210/DVD910/DVD510 

* 句句ブト叫斗里■增苦互■を哥 7)7 ス1句坤叫ス1■普智午リを項苦日}^!^坤. 
• プ1■叫1司* *句をづを喜イ•阜智叫坤ちを鲁马■斗刮ミ1豆召ス3司■^イえ.晉 
刮叫晉 T (口よ勾)豆■谭お叫叫ス1句を脅〇1巧ス1结喜牛 
• 巧叫巧却ろ音スよ钟却丑^音刮坤ち驾句イ■去音ちを却ス1巧舍1^坤. 
•苦かを却ち•ち叫过却ろ音刮叫 Vfl 辛召イえ. 

• 巧叫巧却ろ音スよ坤智坤坤ちを句鲁早ス1结左耳早马却句イえ. 

• 巧叫巧却ろ音イ■阜云トス1结喜ちか互イ耳■今导旱坤阜列叫と叫1 
叫え哥司•もぃ1え.再坤普づ1〇1とちヲ H 斗句をろ叫ち(ュ智增ミ H 
スよ哥司■叫罕句イえ.（ュ请因をる） 

• 巧叫巧却ろ 7 卜を坤音钟〇]とをす句喝叫ス1ス1结豆■导をな旱坤阜 
刊叫と与坤とし i 音哥巧ュ句乂1え. 

•巧叫巧却ろち吾巧〇い卜马ス1结互导を互 7 f 吉苦巧主叫1スよフ1巧 
旦进司 ■ス 1叫•も 1イえ. 

• プ1■叫1司•与スよちづ吗イを clM* PROGRAM AE イを鲁スト音智叫叫1ち 
日 a す S . S . o \] A ^ ストをを項〇]却を却ス1珪を坤.ュ对^早イち牛を^互 
を項鲁巧を句イえ. 

• ブト叫1却句[ス1を诗ストを]音[寺]~^>を召弓司•ちヲト叫却イ坤斗を智鲁 
巧童牛おち■乃早 7 } %!舍1^坤.ュ哥^半却ち[ス1を弓ストを]喜[^] 

召ス3司■句イえ. 

•を項と句句フト早を每里■互豆智ス3马叫リ喜叫却ち圣智喜巧音牛 
被自 u] 斗 

• 巧却を巧叫巧却ろ早を口 J: を立ブト叫1司■暑音ヌ1叫句イえ. 

• イ•各る}イ巧鲁叫イちヲ1•叫却イイ叫哨句弓鲁を司る Ptj イ互. 


中文（简) 


本广角镜设计用于具有30 mm 或37 mm 直径滤光镜的 Sony 数碑摄录一体 
机（下称"摄录机"），通过随附的镜头环安裝到摄像机上。 


邀化 

请勿透过本广角髓直视太阳。 

否则可能会损伤您的眼睛或造成失明。 


拆卸 MC 保が镜时的注意事项 

如需从镜头环上取下安装到广角镜上的 MC 保护镜或其他配件，请用软お覆 
盖 MC 保护镜，然后将其慢慢旋下。（参见图囚） 

为避免受到伤害，请注意不要跌落广角镜。 

操作不仔细可能导致意外受伤。 


を沪广角镜 

1 将镜头环を装到摄录机上。（参见图田） 

随附的镜头环上标有直径尺寸。请安裝与摄录机镜头直径相同的镜头环。 

2 推入广角镜直至其发出巧惶声就位。（参见图回） 


使用须知 

• 如果使用な下某种型号的摄录机，请将摄录机的拍摄设定设为[广角转换镜 
头]，并将摄录机的人脸检测功能设为 [ 关]。如果使用其他具有人脸检测功 
能的摄录机，请将摄录机的拍摄设定设为[广角转换镜头]。另请参阅撮录 
机的使用说明书。 

HDR-SR12/SR11/SR10/CX12/CX11 /UX20/UX19/UX10 
DCR-SR220/SR210/DVD91 日/ DVD 日1日 
* 上述型号的摄录机并非在所有国家/地区都有售。 

•使用摄录机的变焦巧能时，请将其设为广角位置。如果将变焦杆滑至 T 
(増距）端，图像可能无法聚焦。 

•如果安装了广角儲，则不推荐使用滤光簡。 

• 运输时请取下广角镜。 

•ま装时，小也不要撞ホ广角髓。 

•不使用广角簡时，请务必将其な放在随附的携带包内。携带包可な安装到 
摄录机的手带上。（参见图因） 

• 为防止广角镜从携带包中掉落下来，请务必扣紧携带包扣件。 

•请勿将广角镜长期存放在非常潮湿的地方，な免发霉。 

• 使用摄录机的场景选择功能或 PROGRAM AE 功能时，自动聚焦功能在某 
些模式下无法使用。在送种情况下请手动调节聚焦。 

•如果将摄录机的[智能自动]设为[开]，则取決モ摄录机，图像可能会模糊 
不清。在这种情况下，请将階能自动]设为[关]。 

.将聚焦开关设定为无限远模式时，不能聚焦。 

•拿起摄录机时，请不要只抓握安装在上面的广角镜。 

•不使用时，建议从摄录机上取下镜头环。 

使用上的限制 

安装广角镜时，取決于摄录机，可能会出现な下情况： 

一 内置闪光灯可能会被自动禁用。建议不要在无法自动禁用内置闪化灯的摄 
录机上使用广角镜，因为广角镜的阴影可能会落到影像上。请在使用之前 
巧甲闪光灯 

-有时无法使用某些巧能，如 NightShot 功能、 NightShot plus 功能、 
Hologram AF 巧能、 NightFraming 功能或红外遥控功能等。 

窒圭電 

如果直接将广角髓从寒冷处带到温暖处，湿气可能会凝结在广角髓上。为避 
免结露，在将广角镜带到温暖处之前，请先将其放入塑料袋或类似的物品 
内，当袋内的空气温度达到周围环境的温度时，再将广角镜取出。 

清；±广角宁 

用吹气刷或软刷拂去广角镜表面的灰尘。请将软布在柔性的清洁剂溶液中麵 
湿，然后用它擦净镜头上的指印或其它污溃。 


人 I 客な 21 巧 I 智 

ブ1•叫司■却坤司■イちち叫过却ろす哥イ坤音斗を苦をぶ叫背^营牛 

ムし ! け - 

一 4巧晉坤イちス1■を^を叫專づ計驾牛リ舍^坤.巧叫ち！却ろ句 
ユ导スト 7 f 〇1叫ス1坤 M ■却背牛五■をストを~^~互叫專づ却智午該ち 
ヲト叫1却冲イちづ对却ろ音イ■普却ち巧苦ち巧ちトス1结言1^坤.イ■普却 7 1 
奇イ晉坤乂1音叫專づ■^■豆■這ス j 司■句イ互. 

— NightShot, NightShot plus, Hologram AF, NightFraming 驾 
马勾づ司を巧を与7|を苦イ■普智午該ち巧半 7 卜 

習ち君な 

苦左 7 }诗を巧ふイイ叫•安を々么を Hf を〇1舌司•ち巧叫ス j 对ろまち〇1 
音召马ち為半 7 卜封舍^坤.备召马ち巧鲁ホス1司■司ち坤妾を巧主を 
叫"!■却ブ1奇坤巧叫 S 却ろ晉叫^苦ス1を叫1导叫す句イえ.をス1か马ぞイ 
を互7|■早句苦互斗叫安るリス1お巧叫过却ろ吾づ Ml 早も 1 イえ. 

过到玄 S 么引フ I 

巧叫ス j 却ろ豆ち句ザス1ち■鲁互叫旦句乂 1 M ■早:^司苦旦司イを刮イ刮 
早句イえ.ス1を里ちづ钟這寻を〇1を资鲁叫イち晋苦をづィけ1音を呀 
马づす:^司を讀召^互评〇卜 A 句イ直. 

を S 巧 I 智 

刮音 0.8 

却ろマ■づ 1ぞ1叫 

马诗夕1牛 さ!坤句乃：畔が目 0 mm 

S スよ： 畔 16.5 mm 

を诗 斗38 g 

を苦晉 斗巧互巧叫过却ろ(1)， 

叫哨句弓 (30 mm/37 mm) (斗1)，を坤音 
对〇]と(1)，左すザち却ち 

4ストリ每を立却皂苦却^該01咱乃营乃半7卜 
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JjJiszlll 4317- み jJo 处主 3 < ド 37 身！ド 30 OjiaS バ (Jlszj «l_/-ol5» 巧」ムな^し 
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. 0 Jijb Jiff- 。…。 .‘.‘.JI jJfiij y 

.j-aJI jjljias し …‘ Jj 5I とし 11 ぶ苗〇 1 く ■ ぶと Ujj ^LoJI 


。皆ムぶじ ご *0 CJjJ lsziII , 


MC ぃみ II 。ム ■ aIIS 

aXp- ijS- Jj 0 LJU5 ' MC jjSlaJI ^ jjj 

だ-レ） lijlj-jb 片 5 MC 

.iuiJLfr ' レ Q … .i リ I jiS jS>-\ で皆。 Lil! 

.i)LoJ i 3 心 …‘ こ -' jl 1 み。.々 J^Lszill ^3 jJ lpJI け£^共ぐが 


CLu > JlC ' し‘■ぶ ^ 

(^3 1_ み "'-'*^5^1 だん） .レ 0 の I JjJ jeiII レ 卢 1 

.过 jJaS (_)*ぶ W け山 Jj 片 .diiSjil JjJLsslII iiiJ。(jLfr jJoSJI が LLo 

(^0 じ口中 ij 3111 だん ）3 Cj が aj じ ^ ijjaLu j! じ Jl Jj 夕ぶ Jl 山 *> ぶご ^ il 2 

lJU ■ ，二 ", yi 01 iii ? ■ん 

ミ ^ ぅ Jl IrboLSJJ jj 夕乂 d;... な .; Jn ■:■ ふ I < 0 じ il 夕 : JlU し卜 olSLlI 0 んごミ々 (j ぶ向 CmS li| * 

( 3 ^ 苗 I J ■ 。 ■ ，こ .“J Cj 5 Iji^LSJJ む aJI し ‘: j 5I diJi ぅ 夕 [^^15 

Jj ダけ L& IjidolSLU y Ja ■:■ ふ I し ‘: J ぶ I d 立よ aj みが•山 I ぶ広 JJ ム )3^^1 こ ) 义ご夕 U 

し d_oLpJI j.i.'g.MjJI 01 LojI^ . 
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• He flep>KMTe KOHBepcMOHHM な o 6 T)eKTMB npogojmMTenbHoe BpeMii bo BJiaxHOM 
MecTe, MTO MO>KeT npMBecTM K o6pa30BaHiiK) luieceHM. 

• npM Mcno 加 soBaHMM (J)yHKiJ；MM KaMcpbi BbIBOP C リ EHbl mhm program AE, 
aBTOMaTMMecKa>i 夺 OKycupoBKa He pa 6 oTaeT b HCKOxopbix poKHMax. B stom 
cji) 巧 ae OTperyjiupy な Te (poKycMpoBKy BpyMHyio. 

• Earn 本 yHKUM 巧 KaMepbi [ABTOHACTPOMKA] ycTaHOBnena b nojioxeHue 

[BK 凡 J, M306pa)KeHMe MOJKeX 6 bITb He C 串 OKyCMpOSaHO, B SaBMCMMOCXM OT 

KaMepbi. ycTaHOBMTe 夺 yHKUMK) [ABTOHACTPO な KA] B nonoxeHMe [BbIKJI] b 
3 TOM cjiywae. 

• OoKycMpoBKa He nojiysMTC 月 ， eenu nepcKnioMaTenb 幸 OKycupoBKM ycxaHOBMTb b 
peXMM 6 eCKOHeMHOCTM. 

• He flepxMTe KaMepy TOjibKO sa npMKpen/ieHHM な KOHBepcMOHHbi な oGteicrMB. 

• Eoim KaMepa He McnonbsyeTC 巧 ， nepexogHoe KOJibuo peKOMCHayeTC 巧 
OTCOegMHMTb. 

0 rp 3 HM 4 eHM 9 OTHOCI / ire/IbHO MCnOJ 1 b 30 B 3 HI/m 

B SaBMCMMOCTM OT KaMCpbl IipM yCT 辽 HOBKC KOHBepCMOHHOrO oGlCKTUBa MOXCT 
npoMSOMTM cjiegyiomee: 

—BcTpoeHHag bc 打 bimica moxct otkji の saTbc 月 aBTOMaxM^ecKM. He peKOMengyeTC 巧 
MCnOJIbSOBaXb KOHBepCMOHHMM oGlCKTUB C KaMCpOM, KOTOpaH He MO^KCT 
OTKJIIOyaTbC 巧江 BTOMaTUWeCKM, nOCKOJIbKy H 江 M3o6pa>KeHMM MO>KeT nogBMTbCg 
TCHb OT KOHBepCMOHHOrO o 6 TjeKTMBa. Ilepeg MC 打 OJIbSOB 江 HMCM BCnblUIKM 

ycxaHOBMie ee b buk; 1109 chhoc nojioxeHue. 

—McnoTibsoBaHue xaKMX (byHKi^MM, KaK NightShot, NightShot plus, Hologram AF, 
NightFraming m mh 本 paKpacHoro ny 加 Ta awcTaHUMOHHoro ynpaBJieHua mowct 

6 biTb HegocTynHMM. 

KoH ^ eHcaui/m BJiari/i 

ripM nepeMemeHMM KOHBepcMOHHoro o 6 T>eKTMBa epasy m3 xojio 牌 oro Meexa b 
T enjioe, na hcm MO>KeT npoM30 な tm koh 巧 eHcauu 月 Bjiarn. な ； m npegoTBpameHU 月 
3TOrO nOMeCTMTe KOHSepCMOHHbm 06 ち eKTMB B n ； I 辽 CTMKOBbIM naKCT MHM STO- 
JIV 160 noflo 6 Hoe nepeg nepeMe 叫 eimeM ero b xennoe mccto. Kor 巧 a TeMnepaxypa 
Bosgyxa BHyipn naKexa flocTurneT xeMnepaxyphi OKpy>Kaio 叫 cm cpe^bi, BbiHbie 
KOHBepCMOHHMM o 6 T>eKTMB M3 TiaKCT 江 . 

HMCTKa KOHBepCMOHHOrO 06 ' beKTI/IBa 

rioBepxHOCTb KOHBepcMOHHoro oGieKTUBa cjiegyeT o^Mmaxb ox nw;m c noMoutbio 
BosgyxoflyBKM mjim m^hcom 叫 ctkm. OTnenaiKM nan 叫 cb mhm gpyrue rpasHbie 
n 月 THa cjienyeT npoTMpaib MiirKO な XKaHbio, cjierKa cmowchho な b c;ia 6 oM pacTBope 
MOK) 叫 ero cpegcTBa. 

TexHHMecKHe xapaKTepvicTHKH 

yBenMHeHMe 0,8 

KoHCTpyKqn 巧 oGteicrMBa 1 rpynna ,1 sneMCHT 

PasMepw MaKCMManbHbiM gwaMeTp: npM 6 ;m 3 . 0 60 mm 

06 叫 a 月 anuHa: IIpM 671113 . 16,5 mm 

Macca npii 6 ;m 3 . 38 r 

KoMnjieKTHOCTb niupoKoyrojibHbiM 

nOCTaBKM KOHBepCMOHHblM oSTjCKTUB 

(1), nepexoflHoe Kon 叫 0 
(30 mm/37 mm) (no1 hit.), 
nepeHOCHOM か巧で邱 
(1), Ha6op ne^aiHOM 
aoKyMCHTa 卿 M 

KOHCTpyKUM 巧！！ TeXHH^eCKMC XapaKTepMCTMKM MOryX 6 bnb MSMeHCHbl6e3 

yBeflOMjieHM ス . 

HsrOTOBMT 巨 Jib: COHM KopnopGMLUH 
Aflpec: 1-7-1 KoHaH, MuHaio-Ky, 

Tokmo, 108-0075 SnoHLia 
CTpaHa-npoM3BOAMTe/ib: SnoHMS 


中文（繁） 


本轉接鏡頭是專為搭お Sony 觀位攝錄放影機（な下稱"攝影機"）使用所 
語計，其具有30 mm 或37 mm 直徑髓鏡，透過隨附的轉接環安裝到攝影 
機上。 

堪化 

請勿透過本轉接鏡頭直視太陽。 

し乂免傷害眼睛或引致喪失視力的風險。 

拆卸 MC 保護鏡時注意事項 

若要從鏡頭轉接環取下安裝在轉接鏡頭的 MC 保護鏡或其他配件，請用軟布 
覆蓋 MC 保護鏡，然後慢慢將其轉下。（參見圖囚） 

請小也不要讓轉接鏡頭掉落，なを受傷。 

若不謹慎操作將可能導致意外受傷。 

安裝轉接鏡頭 

1將鏡頭轉接環安裝到攝影機上。（參見圓凸） 

隨附的鏡頭轉接環上標有直徑尺寸。請安裝與攝影機鏡頭直徑相同的鏡頭 
轉接環。 

2推入廣角鏡頭直到卡至定位。{參見圖回） 

伊用声ミ n 

• 若使用し: A 下任一攝影機型號，請將攝影權的拍攝設定設為[廣角轉換鏡 
頭]，並將攝影機的臉部偵測巧能設為!;關]。若您使用任何其他擁有臉部偵 
測功能的攝影機型號，請將攝影機的拍攝設定設為[廣角轉換鏡頭]。另請 
參関攝影磯的使用說明書。 

HDR-SR12/SR11/SR10/CX12/CX11/UX20/UX19/UX10 
DCR-SR220/SR210/DVD910/DVD510 
* 上述攝影機的型號並非在所有國家/地區皆有販售。 

•使用攝影機的變焦功能時，請將變焦桿滑至廣角端。若將變焦悍滑至 T 
(増距）側，則影像可能無法聚焦。 

•若己安裝轉接鏡頭，則不建議使用禮鏡。 

• 搬運時請卸下轉接鏡頭。 

• ま裝時請小む不要碰撞轉接鏡頭。 

•不使用廣角鏡頭時，請務必將其存放在隨附的便禮包內。便攪包可安裝到 
攝影機的手帶上。（參見圖因） 

•若要避免轉接鏡頭從便攜包中掉落，請務必巧緊便攜包。 

• 請勿將轉接鏡頭長期存放在極為潮種的地方，否則可能會發霉。 

• 使用攝影機的場景選擇或 PROGRAM AE 功能時，自動聚焦功能在某些模 
式下無法使用。在這種情況下，請手動調節聚焦。 

•若您將攝影機的[智慧型自動]設為[開]，則視攝影機而定，影像可能無法 
聚焦。此時請將[智慧型自動]設為[關]。 

• 將聚焦開關設定為無限遠模式時則無法聚焦。 

•拿起攝影機時，請勿僅持握安裝在上面的轉接鏡頭。 

•不使用時，建議從攝影磯上取下轉接環。 

使用上的限制 

視您攝影機的不同，安裝轉接鏡頭時可能會發生下列狀況： 

一可能會自動停用內建閃光燈。不建議使用無法自動停用閃光燈的攝影機， 

因為影像上可能會出現轉接鏡頭的陰影。使用前請將閃光燈設為停用。 

-您可能無法使用某些巧能，如 NightShot、NightShot plus. Hologram 
AF、Ni 日 htFraming 和紅外線谨控功能等。 

選氣凝結 

若直接將轉接鏡頭從寒冷處帶到溫暖處，轉接鏡頭上可能會出現覆氣凝結。 

若要避あ覆氣凝結，在將轉接鏡頭帶往溫暖處之前，請放入塑膠袋或類似的 
物品內。等到袋內的空氣溫度達到周圍環境的溫度時，再將轉接鏡頭取出。 

清潔轉接鏡頭 

用吹氣刷或軟刷清除轉接鏡頭表面的灰塵。請し^軟布化取少許柔性清潔劑溶 
液，將鏡頭上的指印或其他巧漬擦拭乾浮。 


規格 

放大率 
鏡頭結構 
尺寸 

質量 
所含物品 


0.8 

1組，1片 

最大直徑：約み日日 mm 
總長度：約 16.5 mm 
約38 g 

廣角鏡頭(1)，轉接環 （30 mm/37 mm ) (各 1) 
便禮包(1)，成套印刷文件 


設計和規格有所變更時，恕不另行奉告。 


率造 
各倍构 
^大头寸 
规放镜尺 


















































































